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Numer WG /2023 / 952K

Producent: P.P.H.U. Slusarstwo- Kotlarstwo Sp. ). Walendowscy ul. Tursko 47, 63-322 Gotuchéw
Wyréhb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa

Typ: EKOPEL 150 o0 mocy 150 kW

NA STRAZY

JAKOSCI

OD 1899 ROKU

Paliwo: pellet drzewny
Kategoria kotta: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotta 5
. — Parametr Symbol Jednostka ~ Wartosé Kryterium
| @ | Tlenek wegla| Eco | mg/m’, | 57,78 | <500
g E ! Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| Eyo, : mg/m’, 104,07 -
2 'E l Organiczne zwiazki gazowe| Eggc | mg/m?, 730 | <20
I Pyl Em | mg/m’, | 1288 | <40
s . Tlenekwegla Eco | mg/m’, = 164,82 | <500
;% 8 TE J Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| Eyo, | mg,/m3rl | 86,57 -
E 2 g Organiczne zwigzki gazowe| Egge | mg/m’, = 11,85 <20
- Pyl Epy | mg/m’ | 1924 | <40
g ' ~ Tlenekwegla| E,co | mg/m’, | 148,76 | <500
it Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| Eg yox | mg/m?, 89,20 <200
E Organiczne zwigzki gazowe| Egogc | mg/m?, 11,37 520
oo o Pyl Ep | mgm’ | 1829 | <40
. Sezonowa efektywnos$é energetyczna ogrzewania !
@ ! pomieszczen w trybie aktywnym fhon | % i 08 1
o Sezonowa efektywno$é energetyczna ogrzewania
:% 1 ' = pomieszczen| s % 80,84 s ]
~§ ) Moe A __VVVIQErione CIep?o uzytkowe i 5;— kW ' 14ﬁ618?5 s
2 nomiaing Sprawnoéé uzytkowa| N, % 84,61 -
8 i Sprawnos¢ ciepinal My | % | 9112 | 289,18
2 e 4 ~ Wytworzone ciepto uzytkowe P | kW | 3580 -
—— Sprawnos¢ uzytkowa| n, | % . 8406 | -
- N ___Sprawnoscieplna| n, | % 90,57 | 288,65
' Zuzycie energn na potrzeby wtasne moc nominalna! elyay kw 0,134 -
:§ g Zuzycie energii na potrzeby wlasne moc minimalna| el, kw 0,047 -
:é E Zuzycie energii na potrzeby wtasne w trybie czuwania| Pgg kw ~ 0,0026 -
§ % Wspotczynnik efektywnosci energetycznej kotta|  EEI - i 118,70 -
: Klasa efektywnosci energetycznej - - i e ' -

‘l zestawione powyze] emisie odniesione : 53 2 do spalin suchych zawlerajqcych 10% tlenu w stanie ncrmalrwm, w temperalurze 273 15K Ipny ciénieniu 1 1013 25 mbar

Pordwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/952K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktérej zaimplementowano,
wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego | Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogdw dotyczacych kottéw na paliwa stale.
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Zakladv Badan i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu




